
Fan Coil Agua Helada
MKT3H-400
MKT3H-600
MKT3H-800

MKT3H-1200
MKT4-1500
MKT4-2000

Ventiladores de media y alta estática.
Sistemas de 4 tubos.
Transmisión directa con motores DC.
Conexión de tubería del lado izquierdo.
Serpentines de 2 filas.

Modelos

A Pedido

Garantiza el suministro de aire limpio
e incluye filtro y gabinete de retorno de aire.

Transmisión directa con motores AC
a velocidad baja, media y alta. 

Aleta hidrofólica de aluminio.

Intercambiador de calor altamente eficiente.

Serpentines de 3 y 4 filas.

Conexión de tubería del lado derecho.

Sistema de 2 tubos.

100% cobre
Un equipo con menor corrosión y más 
eficiencia que el aluminio, logrando más 
durabilidad y menor consumo de energía.

SilenciosoFácil
Instalación

Fácil
Mantenimieto



Especificaciones técnicas

Fan Coil Agua Helada

COMPANT

Acerca de Midea Aire Acondicionado

5,976 patentes
hasta el 2015

Invierte US$1000 millones para establecer 89 laboratorios.

Riguroso sistema de control soportado por 3,000 ingenieros.

35 autoridades en el mundo certifican su calidad y seguridad.

Más de 1,000
miembros dedicados
exclusivamente

Inversión de
más de US$300
anuales

Investigación y desarrolloControl de calidad

MKT3H-400      MKT3H-600        MKT3H-800         MKT3H-1200       MKT4-1500        MKT4-2000

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambio sin previo aviso.

Peso neto


